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l Dosering: puur of verdund tot 50%.
l Het product met een doek, borstel, penseel 
of een sproeier aanbrengen op de te ontvetten 
oppervlakken. 
l  Laten inwerken volgens de aard van de te 
verwijderen verontreinigingen. 
l Afspoelen met water.

l Aspect: gele vloeistof. 
l Dichtheid: 0,878 g/cm3.  
l Vlampunt > 170°C (NF EN 22719). 
l Kb-waarde: 180 (ASTM D 1133). 
l Vriespunt: -20°C.

VERPAKKINGEN:
GEBRUIKSAANWIJZING:

KENMERKEN:

INNOVATIE: 
l  Krachtig agro-oplosmiddel voor moeilijke 
ontvettingen. 
l Ontbindt en reinigt alle soorten koolwaterstof-
fen. 
l Kan koud of op warme oppervlakken worden 
gebruikt. 
VEILIG:
l Zonder VOS. 
l Zonder gevaarpictogram. 
l Zwakke geur. 
l Kan puur of verdund in water worden gebruikt. 
l Gemakkelijk bioafbreekbaar. 
TIP:
l  Ideaal voor het reinigen van materiaal en 
machines in openbare werken zoals asfalteer-
machines, transportbanden voor bitumenemul-
sie. 
l Geschikt voor het verwijderen van teerafzet-
tingen op carrosserieën en onderstellen van 
voertuigen. 
l Kan ook worden gebruikt voor het verwijde-
ren van restafzettingen van stookolie, diesel en 
andere koolwaterstoffen in de industrie.
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ACTIE
• Teerverwijdering

TEERVERWIJDERAAR VOOR ALLE OPPERVLAKKEN
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