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n Goed schudden voor gebruik, tot de balletjes 
binnenin de spuitbus loskomen. n  Sprayen op 
20 cm van het te beschermen oppervlak, dat 
vooraf goed werd afgeborsteld, ontkalkt en ont
vet. n  Aanbrengen in dwarsvlakken. n  Droog 
na ongeveer 1 uur. n Een verflaag aanbrengen 
3 tot 4 uur na de behandeling.

n Duurzame elektrochemische bescherming. 
Hittebestendigheid 350°C.
n Licht ontvlambaar preparaat.
n  Glanzende metallic grijze vloeistof met de 
geur van oplosmiddelen.
n Dichtheid: 0,88.
n Vlampunt: < 0°C.
n VOS: 91%.

INNOVATIE: 
n  Speciaal ontworpen voor een duurzame 
elektrochemische bescherming van metalen 
oppervlakken (ijzer, staal, verzinkt plaatijzer).
n  Uitstekende weerstand tegen corrosieve 
omgevingen (bijvoorbeeld zoutnevel).
n Hecht zich en wordt hard zelfs wanneer bloot
gesteld aan slechte weersomstandigheden of 
ondergedompeld in zoet water of zeewater.
n Bestand tegen hoge temperaturen: tot 350°C 
in hoogtepunt.
n ESTHETISCH: • Voor een gladde en homogene 
film met een constante dikte.
• Glanzend aspect versterkt door de aluminiu
mdeeltjes.
VEILIG: 
n Roestwerende eigenschappen die het de 
ideale primer maken voor schilderwerken. 
TIP: 
n Perfect voor gebruik in schoonmaakdiensten, 
de bouwnijverheid, de mechanica, de che
mische industrie…
n  Ideaal voor wegapparatuur, metalen 
constructies, dakbedekkingen, markeringen, 
rails, relingen, kozijnen…
n Kan zowel buiten als binnen worden gebruikt.

ONDERHOUD VAN 
GEBOUWEN EN VERFWERK

ACTIE
• Beschermen

BLINKENDE KOUDVERZINKER

IR:

VERPAKKINGEN:
GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

TECHNO 
GALVA BRILLANT
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Spray 
500 ml


