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n Op de te behandelen oppervlakken vers-
tuiven. 
n In de open lucht laten drogen. 
n De operatie regelmatig herhalen voor een 
duurzaam resultaat.
n Op motoren: het motorproduct altijd toepas-
sen bij stilstaande en koude motor. 
n Niet verstuiven op elektrische apparaten 
onder spanning. 15 minuten wachten alvorens 
het materiaal na toepassing onder spanning te 
brengen.

n Aspect: vloeiende vloeistof. 
n Kinematische viscositeit < 7 mm2/s (bij 40°C).

INNOVATIE: 
n Lak die als een beschermende barrière tegen 
knaagdieren werkt. 
n Beschermt alle soorten onderdelen in plastic/
rubber of andere materialen dankzij een hars 
dat knaagdieren afstoot. 
VEILIG: 
n Beschermt elektrische kabels. 
n Voorkomt kortsluitingen en pannes veroor-
zaakt door beschadigde of doorgesneden 
kabels. 
TIP: 
n Ideaal voor het beschermen van elektrische 
kabels, rubber slangen, bekledingen, omhulsels 
en leidingen. 
n Geschikt voor garages/concessies (auto, 
moto, vrachtwagen, grondbewerkingsgereed-
schap...), verhuurfirma’s, aannemers, tech-
nische diensten...

INSECTICIDEN
EN RODENTICIDEN

ACTIE
• Beschermen

BESCHERMENDE LAK TEGEN KNAAGDIEREN

NIEUW PRODUCT

VERPAKKINGEN:

GEBRUIKSAANWIJZING: 

KENMERKEN:

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

n PROSOLV CONTACT n TECHNO PROTECT HYDRO 

TECHNO PROTECT 
RONGEURS

Spray 
500 ml
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