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AEROPOCHE : l  Introducir la Aero bolsa en la 
caja AEROSUR. 
l Cargar la caja AEROSUR a 4 bares máximo 
(presión que permite vaciar por completo la 
bolsa) con un compresor. 
l Aplicar el producto.
AEROSOL : l  Pulverizar a unos 20 cm de las 
superficies a tratar, el tiempo necesario para 
cubrirlas bien. 
l Dejar actuar unos minutos. Repita la opera-
ción si es necesario. 
l El aerosol se puede usar al revés. 

l Líquido ligeramente amarillento.
l Viscosidad cinemática: 4 mm2/s a 40°C (NF 
EN ISO 3104).
l Rango de temperatura: 0 a 60°C (90°C pico).
l Propulsor no inflamable: CO2. 

ENVASES:

MODO DE EMPLEO: 

CARACTERÍSTICAS:

l GAMME OLEOLUB l GAMME GRAISSLUB l GAMME PROSOLV

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

INNOVACIÓN: 
l Agrosolvente de alto rendimiento para todas 
las operaciones degripantes. 
l  Fórmula fluida sin olor fuertemente pene-
trante.
l Multifunciones: aflojatodo, desoxidante, anti-
adherente, eliminador de alquitrán. 
PROTECCIÓN:  
l Sin MOSH, POSH, MOAH. Sin hidrocarburos, sin 
PTFE. 
l  Fórmula vegetal sin pesticidas residuales ni 
OGM. 
l Gas propulsor no inflamable para aerosol. 
l Tapa y difusor azules: fácilmente detectables. 
CONSEJO: 
l  Ideal para desbloquear tuercas, tornillos, 
pernos, bisagras, cigüeñales, poleas, cojinetes, 
ejes, roscas, cerraduras, engranajes, ...  
l Apto para su uso en la industria alimentaria 
(conservas, embotellado, procesado, etc.).  

IPC 50  AA

SOLVENTES, LUBRICANTES
Y DIELÉCTRICOS

ACCIÓN
• Desbloquear

AFLOJATODO DE ALTO RENDIMIENTO DE ORIGEN VEGETAL 

NUEVO PRODUCTO

Nonfood Compounds
H1

Aerosol 
400 ml

Bidón
5 L

Aeropoche
260 ml

Barril
200 L


