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l Prêt à l’emploi.
l Dosage : directement sur les parois.
l Fréquence d’utilisation : minimale 2-3 fois/se-
maine.
l Déposer sur les parois des siphons, WC et uri-
noirs.
l Faire couler de l’eau quelques secondes pour 
activer le parfum.
l Ne pas utiliser de désinfectant 2 heures avant 
et après le traitement afin de préserver les micro-
organismes.

l Existe en parfum Original et Vénus (parfum ex-
clusif IPC).
l Aspect : liquide gélifié bleu (parfum Original) ou 
rose (parfum Vénus).
l Densité : 1.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

l BIOCAN MOUSSE l BIOFLUX l BIOFOSS l BIOCOL

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

INNOVATION : 
l Nettoie et détruit les mauvaises odeurs grâce à 
une formule concentrée.
l Formule *enrichie en micro-organismes et bio-
surfactants spécialisés dans la dégradation et l’éli-
mination des matières organiques, du tartre orga-
nique et urique.
l Élimine les dépôts de tartre organique et urique.
l Désodorise instantanément grâce à un parfum 
rémanent.
l Viscosité améliorée pour une meilleure adhé-
rence aux parois.
PROTECTION : 
l Respecte l’utilisateur et l’environnement.
l Compatible avec les fosses septiques.
CONSEIL : 
l S’utilise en complément des biotraitements pour 
les siphons et fosses.
l Convient avec tous les types de canalisations.

BIOCAN*
ULTIMATE

SANITAIRES

ACTION
• Biotraiter
• Désodoriser

BIOTRAITEMENT ANTI-REMONTÉES D’ODEURS 
POUR LES CANALISATIONS 
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