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l Produit prêt à l’emploi.
l Dosage = 30 à 50 mL.
l Fréquence d’application : minimum 2 fois/
mois.
l Verser une dose directement dans la canali-
sation.
l Ne pas utiliser de désinfectant 2 heures avant 
et après le traitement afin de préserver les 
micro-organismes.

l Aspect : liquide trouble vert.
l Parfum : Menthe (huiles essentielles).
l Densité : 0,995-1,015.
l Craint le gel.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

l BIOCOL l BIOCAN ULTIMATE l BIOFOSS

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

INNOVATION : 
l Formule *enrichie en micro-organismes et 
biosurfactants spécialisés dans la dégradation et 
l’élimination des matières organiques, du tartre 
organique et urique.
l Restaure le débit initial d’écoulement.
l Élimine les mauvaises odeurs (type gaz H2S).
l Application simplifiée : formule liquide.
PROTECTION : 
l Contient 98 % d’ingrédients d’origine natu-
relle.
l Respecte l’utilisateur et de l’environnement.
l Sans danger pour les canalisations.
l Empêche les engorgements.
CONSEIL : 
l S’utilise en complément de notre gamme de 
biotraitement colonnes et fosses.
l Convient pour tous les types de canalisations.

BIOFLUX*

SANITAIRES • ENTRETIEN 
BÂTIMENTS ET PEINTURES

ACTION
•  Biotraiter

BIOTRAITEMENT DES CANALISATIONS
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