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l Vóór het openen best eerst schudden met de zak 
zodat het product kan homogeniseren. l Het pro-
duct rechtstreeks op de gemorste vloeistof strooien. 
l Droog bewaren. l Het absorberende middel dat 
nog steeds in poedervorm aanwezig is, is herbruik-
baar (met behulp van het zeefje van de TAMIBOX).

l  Aard: Poeder dat elke vloeistof op basis van 
lignocellulosevezels absorbeert. l  Kleur: Wit. 
l Dichtheid: 0,38. l Hechtingstest: 93,4% residuale 
hechting op de grond bij één enkele passage 
(NF T90-190 norm). l Absorptietest methode ASTM: 
• Nieuwe olie SAE40: 7 keer het gewicht. • Kerosine: 
8,2 keer het gewicht. • Gasolie: 7,5 keer het gewicht.

INNOVATIE: 
l Absorberend poeder op basis van lignocellu-
losevezels dat koolwaterstoffen inkapselt.
l Verwijdert vetlaagjes om gladde vloeren te 
voorkomen. 
l 8 KEER ECONOMISCHER dan een klassiek ab-
sorbeermiddel:
• 8 keer zo weinig product nodig.
• 8 keer zo weinig afval.
• 8 keer minder de kost van een nieuwe behan-
deling.
VEILIG: 
l Absorberend NSF J1 gecertificeerde.
l Brandwerend (vergelijkbaar met zaagsel van 
M1-geklasseerde materialen).
l Biologisch afbreekbaar (63% volgens OESO 
301 B).
l Verbrandbaar met een asgehalte van < 3%.
l Niet-schurend. Bevat geen silica.
l Laat het geabsorbeerde product niet op-
nieuw los.
TIP: 
l TAMISORB wordt gebruikt samen met de TA-
MIBOX.
l Effectief voor: koolwaterstoffen, koelvloeistof-
fen, gesuikerde dranken, vlokmiddel voor afval-
waterzuiveringsinstallaties, verf en alle andere 
vloeistoffen.
l Geschikt voor alle types oppervlakken en 
vloeren: verf, hars, beton…
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