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n  Les surfaces à traiter doivent être propres et 
sèches. 
n Agiter vigoureusement l’aérosol. 
n  Pulvériser à 20-30 cm de la surface à traiter 
jusqu’à remplir la fuite ou fissure. 
n Pour une finition transparente : privilégier un 
traitement en plusieurs couches fines croisées 
en respectant le temps de séchage. 
n Purger la buse tête en bas entre deux utilisa-
tions. 
n  Peintable, ponçable ou recouvrable après 
séchage.

n Aspect : liquide incolore blanc. 
n Composition : solvants, résines et charges. 
n Résistance à la température après séchage : 
de -5°C à + 60°C. 
n Temps de séchage : sec au toucher au bout 
de 10 minutes, séchage complet après 2h30 (à 
20°C et 60 % d’humidité relative).

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

n TECHNO FIX n EASY REPAR n GAMME PROSOLV 

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

INNOVATION : 
n Spray d’étanchéité incolore destiné à colmater 
les fuites, réparer et étanchéifier tous types de sup-
ports et de matériaux. 
n Séchage rapide et finition translucide. 
n  Economique : 1 aérosol = jusqu’à 5 m2 de 
surface traitée selon l’épaisser et le nombre de 
couches appliquées.
PROTECTION : 
n Résiste à l’eau, brouillard salin, huiles, acides et 
bases faibles. 
CONSEIL : 
n Utilisable pour tous types de réparations en inté-
rieur et en extérieur.
n Efficace sur métal, plastique, PVC, béton, terre 
cuite, bois, ...

IPC
CRISTAL

ENTRETIEN BÂTIMENTS 
ET PEINTURES 

ACTION
• Etanchéifier 
• Réparer

COLMATEUR ETANCHÉIFIANT TRANSPARENT
MULTI RÉPARATIONS

IR :

Aérosol 
500 ml

04/25


